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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με _την παροýσα μελÝτη προβλÝπεται να εκτελεσθοýν εργασßεò για τη βελτßωση στην
ασφÜλεια του οδικοý δικτýου στη νÞσο ¶νδρο, με σκοπü τη μεßþση τü¼ αριθμο; των
τροχαßων ατυχημÜτων.

Η Ανδροò εßναι το δεýτερο μεγαλýτερο τηlσß των Κυκfußδων και Ýχει Ýκταση 379,21 τ.χΧμ . Ο
ΔÞμοò ¶νδρου ανÞκει στουò Τουριστικοýò ΔÞμουò, αποτελεßται απü 

'τρειò 
ΔημοτικÝò

Ενüτητεò και 84 οικισμοýò,
Το οδικü δßκτυο τηò ¶νδρου Ýχει συνολικü μÞκοò περßπου 5Ι0 Km, απü τα οποßα τα Ι45Ιζm
αποτελοýν το επαρχιακü δßκτυο και τα 365 Km το δημοτικü.
Το οδικü δßκπτο του ιησιοý δεν αιταποκρßνεται πλτlρωò στιò αυξημÝνεò ανÜγκεò τηò θερινÞò
περτüδου üπου προκαλεßται συμφüρηση, ιδιαßτερα τιò þρεò αιχμÞò κατÜ 

"η 
αφιòη'των

επιβατικþν πλοßων.

Η παροýσα μελÝτη αποσκοπεß στη βελτßωση τηò ασφÜλειαò σε επικßνδυνα σημεßα του οδικοý
δικτυου π.χ. στροφÝò με κατÝò κλÞσειò, πρανÞ/κατολισθÞσειò, διαβÜσειζ κ.ο,κ και üχι
οριζüντια στη βελτßωση του οδοστρþματοò και σε συνÞθειò εργασßεò τακτικÞξ συντηρησηò.

οι εργασßεò Ýχουν σκοπü με στοχευμÝνεò επεμβÜσειò, τη βελτßωση του υφιστÜμενου οδικοý
δικτýου, τη βελτßωση του οδοστρþματοò με τη δημιουργßα των απÜραßτητων επικλßσεων τηò
οδοý σε συγκεκριμÝνα σημεßα, üπου εßναι απαραßτητη η αýξηση τηò παρεχüμενη πρüσφυσηò

_, 
τΡιβÞò ιδιαßτερα σε τμÞματα Ýντονων οριζοντιογραφικþν (στροφÝò) και μηκοτομικþν

(Ýττονεò κλßσειò) μεταβολτßιν, θα τοποθετηθοýν στηθαßα ασφαλεßαò, θα τοποθετη'θεß οριζüντια
και κατακüρυφη σÞμανση και θα υλοποιηθοýν εργασßεò αποκατÜστασηò κατεστραμμÝνων
πεζοδρομßων τουò.

Ειδικüτερα, θα γßνουν επεμβÜσειò
Α) Στο αμιγþò αστικü οδικü δßκτυο, που αναπτýσσεται εντüò των ορßων των οικισμþν.
Β) Στο υπεραστικü - περιαστικü οδικü δßκτυο.

Αναλτπικþτερα θα γßνουν στοχευμÝνεò επεμβÜσειò - βελτιþσειò - τροποποιÞσειò επß του
υφιστÜρνου οδικοý δικτýου, οι οποßεò εξειδικεýονται στη κÜτωθι δρÜσειò και ενÝργßιεò:

Α, ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
/ ΤροποποιιÞσειò στην Οριζοντιογραφßα τηò οδοýr' Περιορισμüò τοο πλÜτουò του οδοστρþματοò



/ ΑΙλαγÝò στην επιφÜνεια τηò οδοý
/ ΜÝτρα σε εισüδουò οικισμþνr' ΠεριοχÝò με περιορισμιß ορßου ταμßτηταòr' Κατακüρυφη σÞμανση

ΤοποθÝτηση πληροφοριακþν, καθοδηγητικþν Þ συνδυαστικþν πιναΚßδων σÞμανσηò:
1 , Αναγγελßαò κινδýνου (Κ),
2. ΡυθμιστικÝò τηò κυκλοφορßαò (Ρ),
3. ΠληροφοριακÝò (tΙ) και

/ οριζüντια αÞμανση - διαγραμμßσειò
/ Δημιοοργßα εσοχþν κατÜλληλων για την ασφαλÞ στÜση Þ στÜθμευσηr' Δημιουργßα θÝσεων στÜθμευσηò μοτοσυκλετþν, ποδηfußτων και οχημÜτων

μικροκινητικüττlταò
/ Δημωυργßα θÝσεων στÜθμευσηò ΑμεΑ
/ Δημωυργßα διαβÜσεων
/ Δημιουργßαπεζοδρομßων
/ ΤοποθÝτηστι ΚιγκλιδωμÜτων πεζþνr' Βελτßωσηοδοστρþματοò

σε συγκεκριμÝνα σημεßα που χρÞζουν αýξηση τηò παρεχüμειηò πρüσφυσηò-τριβÞò
ιδιαßτερα σε περιοχÝò Ýντονων οριζοντιογραφικþν (στροφÝò) και μηκοτομικþν (Ýν,τονεò

κλßσεò) μεταβοΚßwr' Βελτßωση διαχεßρισηò ομβρßων
παρεμβÜσεò εξασφÜλισηò των απαραßτητων απορροþν σε θÝσειò φρεατßων για την
αποφυγÞ συσσþρευσηò ομβρßων και δημιουργßαò συνθηκþν ολßσθησηò

Β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
,/ ΤοποθÝτηση - βελτßωση τηò απαραßτητιlò οριζüντιαò σÞμανσηò
/ ΤοποθÝτηστι - βελτßωση τηò απαραßτητηò κατακüρυφηò σÞμανσηò
/ ΤοποθÝτησÞ - βελτßωση στηθαßων ασφαλεßαò κατÜ τιò απαιτÞσειò των νÝων τεχνικþν

προδιαγραφþν συσττlμιßτων αναχαßτισηò οχημÜτων (ΕΝ Ι 3 17)
,/ ΤοποθÝτηση-βελτßωση απολÞξεων στηθαßων ασφα}εßαò
./ Βελτßωση οδοστρþματοò - Δημιουργßα των απαραßτητων επικλßσεων

σε σιτγκεκριμÝνα σημεßα που ρÞζουν αýξηση τηò παρεχüμαηò πρüσφυσηò,τριβÞò
ιδιαßτερα σε τμÞματα Ý,ντονων οριζοιτιογραφικþν (στροφÝò) και μηκοτομικþν (Ü,τονεò
κλßσειò) μεταβολþν

γ ΔιαπλÜτυνση ερεισμÜτων για την εξασφÜλιση του απαραßτητου πλÜτουò ερεßσματοò
þστε να διευκοΜνεται η ασφαλÞò προσωρινÞ στÜση οχημÜτων λογω βλÜβηò Þ
Ýκτακτηò ανÜγκτlòr' ΕγκατÜσταση ορωδεικτþν σε περιοχÝò που δεν εßναι απαραßτητη η τοποθÝτηση
στηθαßων ασφαλεßαò

/ ΑιητικατÜσταση κρασπÝδων ýψουò Ι5εκ σε νησßδεò με ωπßστοιχα 7εκ σýμφωνα με
τα οριζüμενα σ;ιουò ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

/ ΕγκατÜσταση - Βελτßωση διαχεßρισηò ομβρßων για την ορθÞ και ταχεßα απαγοτÞ των
,. ομβρßων απü το οδüστρωμα

Οι προδιαγραφÝò των Ýργων λαμβÜνουν υπüψη τιò δυσψνεßò συνθÞκεò περιβÜλλοντοò τηò
κÜθε περιοχÞò (βροχÞ, ομßχλη, χιüνι, παγετüò, Üνεμοò) και αιταποκρßνονται στιò απαιτÞσειò
Ýξυπνων συστημÜτων ασφÜλειαò και διαχεßρισηò τηò κυκλοφορßαò (σε σημεßα μειωμÝτηò
ορατüηταò λüγω ομßχληò, ολισθηροý οδοστρþματοò, διαβÜσειò πλησßον σχολεßων και
σημεßων υψηλοý συγχρωτισμοý κοινοý κ.α.).
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Στüχοò εßναι η ισορροπημειη εναρμüνιση των προτεινüμενων υποδομþν με τιò υφιστÜμενεò,
δημιουργþιπαò κατÜ το δυνατüν ολοκληρωμÝνεò παρεμβÜσειò και üχι αποσπßσμο.,«ßò «ο.
ημιτελεßò ενÝργειεò.

ΕπομÝνωò, οι εργασßεò θα υλοποιηθοýν σε οδοýò üπου εßναι επικßνδυνßò για την ασφαλÞ
δÝλευση των οχημÜτων και των πεζþν, ωò εξηò:

. Τα σημεßα που θα επισκευαστοýν δεν παρουσιÜζουν ιδιαßτερα προβλÞματα στην
οδοστρωσßα και οι εργασßεò θα υλοποιηθοýν κυρßωò στη βελτßωση του ασφαλτοτÜιτητα,
ΑρχικÜ το τμÞμα τηò οδοý που θα βελτιωθεß, θα καθαρßζεται με ειδικü μηχÜιημα -
σκοýπα, για την απομÜκρυνση κÜθε ξÝνου στοιχεßου, προκειμÝνου να μεßνεß'μüνο το
συνεκτικü και υγÝò τμÞμα τηò ασφÜλτου.
Θα ακολουθεß επÜλειψη με κατÜλληλο ασφαλτικü συγκολλητικü υλικü σε üλο το μÞκοòτηò οδοý. Θα κατασκευαστεß η νÝα ασφαλτικÞ στρþση κυκληφορßαò τηò οδοý, με
ασφαλτüμιγμα κλειστοý τýπου, τελικοý πÜχουò 5 εκατοστþν, μετÜ την συμπßκνωσÞ. Η
συναρμογÞ τηò νÝαò ασφαλτικÞò στρþσηò κυκλοφορßαò με την υφιστÜμειη
ασφαλτüστρωση, θα γßνεται με ιδιαßτερη επιμÝλεια για την απüφυγÞ 

'ανισοσταθμιþν

μεταξý των δýο στρþσεων.

ο ΕιδικÞ μÝριμνα θα δßνεται σε τμÞματα των οδþν üπου υπÜρχουν φρεÜτια αποχÝτευσηò,
þστε να γßνεται η απαραßτητη προσαρμογÞ τουò στη στÜθμη τηò οδοý. Η ανισüσταθμßα
προκαλÝι κßνδυνο ατυχημÜτων και κυρßωò μοτοσυκλετþν.

. Θα γßνουν παρεμβÜσειò üπου θα βελτþνουν τη διαχεßριση των ομβρßων υδÜτων. Σε
τμÞματα των δημοτικþν οδþν θα κατασκευαστεß τÜφροò απορροÞò ομβρßων υδÜτων
τριγωνικÞò διατομÞò, απü οπλισμÝνο σκυρüδεμα Cl6/20, διαστÜσεωý Ι,30μ. μÝσου
πλÜτουò και 0.12μ, πÜχουò.

ο Θα_γßγει κατακüρυφη σÞμανση και θα τοποθετηθοýν πινακßδεò σÞμανσηò (αναγγελßαò
κινδýνου, ρυθμιστικÝò τηò κυκλοφορßαò, πληροφοριακÝò), οι οπüßεò θα στÝρÜßινοýται σε
στυλουò απü γαλβανισμÝνουò σιδηροσωλÞνεò διατομÞò | Υ," κατÜ μÞκοò των οδþν. Η
1Ülτωση του στýΙου θα γßνεται σε οιτÞ üπου θα διανοßγεται επß του εδÜφουò, διαστÜσεων
βÜθουò 50 εκατ. και διαμÝτρου 30 εκατ., η οποßα θα γεμßζεται με σκυρüδεμα.

ΤεχνικÜ χαρακτηριστικÜ τοποθÝτησηò πινακßδων σÞμανσηò
Γωνßα τοποθÝτησηò
Οι πινακßδεò τοποθετοýνται συιηθωò κÜθετα στην κυκλοφορßα. Ωστüσο, οι
αντανακλαστικÝò πινακßδεò του δεξιοý Üκρου θα πρÝπει να τοποθετοýýται με μια ελαφρÜ
κλßση προò τα Ýξω, þστε η αντανÜκλαση να μην ενοχλεß τουò οδηγοýò.

¾ιγοò τοποθÝτησηò
οι παραπλεýρωò τηò οδοý πινακßδεò θα πρÝπει εν γÝνει να τοποθετοýνται σε τÝτοιο ýψοò,
þστε να βρßσκονται στο ýψοò εστßασηò του βλÝμματοò οδηγοý για την Ýγκαιρη διαπßστþση
τηò ýπαρξÞò τουò, χωρßò, üμωò, να γßνονται ενοχλητικÝò για τουò πεζοýò σε αστικü
περιβÜλλον. Επß πεζοδρομßων Þ ποδηλατοδρüμων, η απüσταση απü το κατþτερο Üκρο τηò
πινακßδαò πρÝπει να εßναι τουλ.ιßχιστον 225m, αλλιþò 0,60m κατ' ελÜχιστο (επß ιησßδωý)
Ýωò -2.00 μ ενιαßα στον ßδιο δρüμο.



Απüσταση απü την οριογοαμμÞ
Η απüσταση των πινακßδων απü το Üκρο τηò οδοý θα πρÝπει να εßναι τÝτοια, ιbστε να
διακρßνονται εýκολα απü τον οδηγü, üχι üμωò, τüσο μικρÞ þστε να γßνονται επικßνδυνεò για
οχÞματα που εκτρÝποιται απü την πορεßα τουò. ΚατÜ τιò οδηγßεò σÞμανσηò ελληνικþν
οδþν, σε κατοικημÝνεò περιοχÝò η απüσταση του Üκρου τηò πινακßδαò, απü το κατακüρυφο
επßπεδο που περνÜ απü το Üκρο του οδοστρþματοò, πρÝπει να εßναι μεγαλýτερη απü 0,5 m,
εκτüò απü εξαιρετικÝò περιπτþσειò, ενþ σε υπεραστικÝò οδοýò ο κατακüρυφοò Üξοναò των
πινακßδων πρÝπει να τοποθετεßται σε απüσταση μεγαλýτερη Þ ßση των 2,0 m.

Σε οδοýò διπλÞò κατεýθυνσηò οι πινακßδεò τοποθετοýνται μüνο στην δεξιÜ πλευρÜ τ,ηò οδοý
κατÜ την κατεýθυνση κßνησηò των οχημÜτων.
Κατ' εξαßρεση τοποθετοýνται και στιò δýο πλευρÝò, :

α) ΕÜν δεν εξασφαλßζεται επαρκÞ ορατüτητα τηò πινακßδαò
β) ΕÜν το μÞιυμα εßναι ιδιαßτερα σημαιτικü
γ) Σε τρειò Þ περισσüτερεò λωρßδεò με κεντρικÞ ιησßδα, και επß τηò τησßδαò.

Σε μονüδρομουò τοποθετοýνται ανÜλογα εßτε στη δεξιÜ πλευρÜ τηò οδοý, εßτε δýο
πινακßδεò εκατÝρωθεν τηò οδοý:
α) Συνßσταται τοποθÝτηση εκατÝρωθεν τηò οδοý για τιò Ρ-7 (απαγüρευση εισüδου), Κ-16
(συχνη κßνηση παιδιþν), Κ-Ι5 (διÜβαση πεζþν) και Κ-24 (προ αναγγελßα διπλÞò
κυκλοφορßαò),
β) Σε περιπτþσειò üπου οι συνθÞκεò περιορßζουν την ορατüαlτα τηò πινακßδαò στα δεξιÜ

(ιδιαßτερα στην περßπτωση πινακßδων προτεραιüτηταò Ρ- Ι και Ρ-2.

γ) Σε μονüδρομουò με δýο Þ περισσüτερεò λωρßδεò κυκλοφορßαò, εκατÝρωθεν τηò οδοý για
üλεò τιò πινακßδεò

Θα γßνει μÝριμνα για τιlν οριζüντια σÞμανση με διαβÜσειò πεζþν στα σχολεßα και με
εσοχÝò για θÝσειò στÜθμευσηò σε πλατþματα οδþν,

ΤετνικÜ ταρακτη οιστικÜ διαβÜσεων
Στò διαβÜσεò πεζþν, το π7«ßτοò τηò γραμμÞò θα εßναι 40 cm και του κενοý ανÜμεσα στιò
δýο γραμμÝò θα εßναι 40 om.



Ωò ελιßχιστο μÞκοò τηò γραμμÞò τηò διαβÜσεωò, συνιστÜται για τιò οδοýò με üριο ταχυτηταò
μÝχρι 60 km/h, τα 2,5 m.

ΕπιθυμητÝò ιδιüτητεò διαγρÜμμισηò:
ολισθηρüτητα ι

Το υλικü τηò διαγρÜμμιση ò πρÝπει κατÜ το δυνατüν να εßναι τουλÜχιστον τηò ßδιαò
αντßστασηò σε ολισθηρüτητα σε σχÝση με το οδüστρωμα. ¸τσι, εßναι βασικÞò σημασßαò
οποιοδÞποτε υλικü να παρουσιÜζει τραχιÜ επιφÜνεια, η οποßα ενισχýει την πρüσφυση σε
στεγνÝò και υγρÝò συνθÞκεò. Η χρÞση χρþματοò σε παχυ στρþμα δημιουργεß λεßα, και
συνεπþò ολισθηρÞ, επιφÜνεια.

ΦυσικÜ ΧαρακτηριστικÜ - ¶λλεò ΠροδιαγραιοÝò
Το χρþμα πρÝπει να πληρεß τα παρακÜτω:

. να αποτελεßται απü χρωστικÞ, ακρυλικÝò ρητßνεò και τουò κατÜλληλουò ακρυλικοýò
διαλýτεò

. üταν εφαρμüζεται στο οδüστρωμα , να εξατμßζεται και να δßνει σταθερü υμÝνα
ο να εßναι ικανü να αποτρÝπει την πλÞρη κÜλυψη των μεγαλýτερων σφαιριδßων λüγω

τριχοειδοýò αþψωσηò και να εξασφαλßζει στα σφαιρßδια τη μÝγιστη πρüσφυση
þστε να προκýπτει λωρßδα διαγρÜμμισηò πολý ανθεκτικÞ στην γÞρανση και τη
φθορÜ.

ο να εßναι καλÜ αναμεφιγμÝνο, να μην κατακÜθεται και να μην συσσωματþνεται
μüνιμα μÝσα στο δοχεßο μετÜ περßοδο αποθηκεýσεωò τουλ,ιßχιστον Ι Ýτουò και να
επανÝρχεται εýκολα με ανÜδευση στην αρχικÞ του κατÜσταση .

ο ενδεικτικÜ προτεßνεται η χρÞση λευκοý χρþματοò, για τον χρωματισμü των
διαβÜσεων

Θα τοποθετηθοýν μονüπλευρα χαλýβδινα στηθαßα ασφαλεßαò με ικανüτητα συγκρÜτησηò
Ν2 και λειτουργικοý πλÜτουò W7, σε επικßνδυνα σημεßα των οδþν. Τα στηθαßα θα
τοποθετηθοýν με Ýμπηξη επß του εδÜφουò, σýμφωνα με το πρüτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Ι 3 Ι 7-2.

Θα τοτοθετηθοýν πλαστικοß οριοδεßκτεò οδοý με δýο ατηανακλαστικÜ στοιμßα, κüκκινο
και αργυρüλευκο, στο üριο των οδþν και κυρßωò σε οδοýò üπου δεν υπÜρχει επαρκÞò
φωτισμüò. Επιπρüσθετα οι οριοδεßκτεò θα τοποθετηθοýν στα φρεÜτια εισüδου των
τεχνικþν.

Θα επισκευαστοýν πεζοδρüμια εντüò αστικþν περιοχþν, üπου υπÜρχουν φθορÝò στην
επßστρωση τουò (μαρμαρüπλακεò Þ τσιμειτüπλακεò), αλλÜ και στην προσαρμογÞ τουò με
τη οδü εφüσον Ýχουν υποστεß βýθιση λüγω καθßζησηò και θα δημιουργηθοýν νÝα για την
ασφαΜ1 δÝλευση των πεζþν και την αναβÜθμιση τηò περιοχÞò.

Οι θÝσειò των επßκßνδυνων σημεßων του οδικοý δικτýου που προτεßνονται να γßνουν
βελτιþσειò - παρεμβÜσειò ανÜ ΔημοτικÞ Ενüτητα του ΔÞμου ¶νδρου, εßναι :



Ι) Δη υοτικÞ Ενüτητα Υδροýσαò
1.1) Βελτßωση οδοý προò ¶νω Γαýριο, μÞκουò 2,000,00 μÝτρων με κατασκειÞ
τÜφρου απορροÞò ομβρßων 800,00 μÝτρων
1.2) Βελτßωση οδοý στον οικισμü Μπατσßου, απü κιτ,ηματογρÜφο προò ΔαινÜδεò
Στοýτπιο, μÞκουò 400,00 μÝτρων ]

1.3) Βελτßωση οδοý απü λιμÜνι Μπατσßου προò ¸ξοδοò Μπατσßου (Β) στην
ΕπαρχιακÞ οδü, μÞκουò 800,00 μÝτρων.
1.4) Βελτßωση οδοý απü διασταýρωση με επαρχιακÞ οδü προò οικισμü Φελλü, μÞκουò
800,00 μÝτρων, με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 500,00 μÝτρων
1.5) Βελτßωση οδοý προò ΑπροβÜτου, εσωτερικü δßκτυο, μÞκουò 1.500,00 μÝτρων με
τÜφρο απορροÞò 650,00μÝτρων
1.6) Βελτßωση τμÞματοò οδοý προò ¶νω ΣτιβÜρι, μÞκουò 800,00 μÝτρων με τÜφρο
απορροÞò ομβρßων 500,00 μÝτρων
1.7) Βελτßωση τμÞματοò οδþν απü Πλατεßα Ηρþων Μπατσßου προò περιοχÞ Αγßα
Μαρßναò συνολικοý μÞκουò 800,00 μÝτρων
1.8) Βελτßωση τμÞματοò οδοý προò Ανω ¶γιο ΠÝτρο, συνολικοý μÞκουò 1.000,00
μÝτρων, με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 300,00 μÝτρων.
1.9) Βελτßωση τμÞματοò οδοý στο εσωτερικü οδικü δßκτιιο Κατακοßλου, απü Ιερü Ναü
Αγßου ΙωÜι,νη προò εστιατüριο ΓρÝγοò, συνολικοý μÞκουò 1.000,00 μÝτρων, με τÜφρο
απορροÞò 500,00 μÝτρων.
1.10) Βελτßωση οδοý απü Νηπιαγωγεßο Γαυρßου προò κατÜσττ,lμα Αγροδομικη
συνολικοý μÞκοτò 1.200,00 μÝτρων, με τÜφρο απορροÞò 600,00 μÝτρων
1.1Ι) Υλοποßηση τηò κÜθετηò και οριζüντιαò σÞμανσηò στιò σχολικÝò μονÜδεò
Γαυρßου, σýμφωνα με την απü 3Ι,08-2020 μελÝτη κυκλοφοριακηò ρýθμισηò (ΦΕΚ
2733ΒΙ25-0º -202 1 <ßΕγκριση κυκλοφοριακþν ρυθμßσεων στον ΔÞμο ¶νδρου»)
1.12) Βελτßωση οδοý απü θÝση Μαραμποý προò τηßργο Αγßου ΠÝτρο, συνολικοý
μÞκουò 300,00 μÝτρων
1.13) ΤοποθÝτηση στηθαßων ασφαλεßαò στην οδü προò Αγßα Μαρßνα, περιοχÞ
ΑπροβÜτου
1.14) ΚατασκευÞ νÝου πεζοδρομßου στον ¶γιο ΠÝτρο. Δημιουργßα θÝσεων
στÜθμευσηò ΑμεΑ

2) ΔηυοτικÞ Ενüτητα ¶νδρου
2,1) Βελτßωση οδοý απü παραλßα ΓιÜλια προò ΣτενιÝò, μÞκουò 2.700,00μ.με τÜφρο
απορροÞò ομβρßων600,00μÝτρων
2.2) Βελτßωση οδοý στον οικισμü ΛειβÜδια, μÞκουò 600,00μÝτρων.
2.3) Βελτßωση οδοý προò ΣτραπουριÝò, μÞκουò 200,00μ. με τÜφρο απορροÞò ομβρßων
200,00 μÝτρων
2,4) Βελτßωση τμημÜτων οδοý απü Μαßτητεò -ΣτραπουριÝò - Υψηλοý - Ýξοδοò προò
ΣτενÝò συνολικοý μÞκουò 3.000,00 μÝτρων με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 500,00
μÝτρων
2.5) Βελτßωση τμÞματοò οδοý στον περιφερειακü Χþραò συνολικοý μÞκουò 1.100,00
μÞκουò με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 200,00 μÝτρων
2.6) Βελτßωση τμÞματοò οδοý στην περιοχÞ ΠευκÜκια Ýμπροσθεν κοιμητηρßου Χþραò
¶νδρου, μÞκουò 220,00μÝτρων
2.7) ΑποξÞλωση και τοποθÝτηση στηθαßων ασφαλεßαò στην περιοχÞ ΛειβÜδια
2.8) ΕπισκευÞ πεζοδρομßων στην περιοχÞ ΠευκÜκια, Ýναντι τηò Καßρειου
ΒιβλιοθÞκηò και Ýναντι καταστÞματοò ACS
2.9) ΚατασκευÞ νÝου πεζοδρομßου στη θÝση ΛειβÜδια 
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3) ΔημοτικÞ Ενüτητα Κορθßου
3.1) Βελτßωση οδοý απü ΕπαρχιακÞ οδü προò οικισμü Βουνß, μÞκουò 1.500,00μ με
τÜφρο απορροÞò ομβρßων 500,00μÝτρων. Δημιουργßα θÝσεων στÜθμευσηò
3,2) Βε?πßωση οδοý προò οικισμü Μωρακαßο και προò το γÞπεδο πüδοσφαßρου 5χ5,

μÞκουò 700,00μ. με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 300,00μÝτρων.
3.3) Βελτßωση τμημÜτων στην οδü Αηδονßων - Αμωνακλιοý - Πßσω ΜεριÜò -
ΑιπÜτια, συνολικοý μÞκουò 4,000μ. με τÜφρο απορροÞò ομβρßων 700,00 μÝτρων.
3.4) Βελτßωση τμÞματοò οδοý απü τον ιερü ναü Παναγßα «Η Αγριδþτισσσα» Ýωò το
πÜνω χωρßο του οικισμοý Γιαwισαßο, μÞκουò 250,00 μÝτρων με τÜφρο απορροÞò
ομβρßων 250,00μÝτρων.
3.5) Βελτßωση τμημÜτων στην οδü απü διασταýρωση προò Κοχυλου Ýωò το ταλιü
σχολεßο Κοχυλου, συνολικοý μÞκουò 1.000,00μÝτρων,με τÜφρο απορροÞò ομβρßων
500,00μÝτρων. Δημιουργßα θÝσεων στÜθμευσηò
3.6) ΤοποθÝτηση στηθαßων ασφαλεßαò στην οδü προ παραλßα ΠλÜκαò
3.7) Βελτßωση τμημÜτων οδοý απü τη διασταýρωση του επαρχιακοý προò το
Δημοτικü Σχολεßο Συνετßου και προò παραλßα Συνετßου, μÞκουò 500,00 μÝτρων με
τÜφρο απορροÞò ομβρßων 1 50,00μÝτρων.

Προβλεπεται η απüθεση των τροßüντων εκσκαφÞò να εßναι στη μονÜδα διαχεßρισηò ΑΕΚΚ,
που βρßσκεται στη θÝση Κυπρß, Δημ. Ενüτηταò Υδροýσαò, ν. ¶νδρου,

Πριν την Ýναρξη των εργασιþν, ο εργολÜβοò θα πρÝπει να απlμερþνει εγκαßρωò τον
πρüεδρο τηò Κοινüτηταò, προκειμÝνου να εκδßδεται ανακοßνωση για την εκτÝλεση των
εργασιþν και την ειημÝρωση των πολιτþν.

¼λεò οι ανωτÝρω εργασßεò θα γßνουν σýμφωνα με τιò ισχýουσεò τεχνικÝò προδιαγραφÝò.
Στον ανÜδοχο του Ýργου θα δοθοýν οι απαραßτητεò συμπληρωματικÝò τεχνικÝò οδηγßεò απü
την επßβλεψη κατÜ την εγκατÜστασÞ του επß τüπου του Ýργου. Η εκτÝλεση του Ýργου θα

γßνει σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Ν.44Ι2ß2OΙ6, üπωò τροποποιÞθηκε και συμπληρþθηκε

μÝχρι σÞμερα.

Η συνολικÞ δαπÜιη των ανωτÝρω εργασιþν ανÝρχεται στο ýψοò των 3.500.000,00€
συμπεριλαμβανομÝνου του φγμΧ Qa%).

ΤοπογρÜφοò Μηχανικüò Τ.Ε.


